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箱の中身をチェックしよう 

不足しているものがありました 5 、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。 


Alarm _W7_HP モデル） 

/kemr WmUQMmm USB スティックセット 

Alarm 画 (§F_ST モデル） 

Alarm 画騎屬 M(ST モデル ) USB スティックセット 

本書は、読んだあとも大切に保管してください。 






(品番: AL 1-002568-001 または AL 1-00 2507-001) 

※イラストは、品番： AL 1-002568-001 の例です。 

※点〇アダプタ（または AC アダプタと電源コード）は、必ず本商品に添付のもの 
をお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタ（または AC アダプタと 
電源コード）は、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因 
となります。 

※本商品に添付の AC アダプタの品番が AL 1 -002507-001 の場合、 AC アダプタ 
と電源コードは、必ず一体で使用し、他の AC アダプタや電源コードを組み合わ 
せて使用しないでください。 

また、電源コードは、 AC アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。 


|取扱説明 割 PxA は本商品の取扱説明書をご覧ください。 

★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 

Windows®、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Vista ® はオペレーテイングシステムです。 

Mac 、 Macintosh 、 AirMac 、 iPad 、 iPod、iPod touch 、 iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple , inc . の登録商標または商標です。 

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

"プレイステーション”および " PSP ” は、株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

Wii • ニンテンド ー DS • デイーエス / DS は、任天堂の登録商標または商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 

© NEC Corporation 2010、 ◎ NEC AccessTechnica . Ltd . 2010 


□ ETHERNET ケーブル 

(スト レー ト） 


□ CD-ROM 

(ユーテイリテイ集） 



□ つなぎかたガイド 

体書） 

□ 取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前に確 
認 していただきたい注意事項や 
本商品の基本機能について記載 
しています。 

U (取扱説明書に含む） 


※ USB スティックセットの場合にのみ 
添付されています。 

□ WL300NU-AG 

(HP モデルの場合のみ） 

無線 USB ステイツク 


□ WL300NU-G 

(ST モデルの場合のみ） 

無線 USB ステイツク 


□ USB フレキシブルケーブル 

説明書 


•機能詳細ガイド 

ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。 

L AtermStation ( http ://121 ware . com / aterm /) より、「サボートデスク J — 「機能詳細ガイド」を選択してください 0 


ft 

(h 


親機 *WR 8170 N を接続して電源を入れよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


子機*はまだ接続しないでください 

子機は 「© USB スティックセツトをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示された八ードウエアの追加ウイザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してください。 



スタンドを取り付ける 


パソコンの電源を切る 


親機を横置きまたは壁掛 
けでご利用になる場合 


※パソコンをブロードバンドモデムに接続している場合は、 
ETHERNET ケーブルをパソコンから外します。 


[取扱説明書 [ P 1 -5,1 -6) 


ブロードバンドモデムの 
電源を切る __ き 



ブロー ドバンドモデム 



ブロードバンドモデムに 

ブロードバンドモデムの 

接続する 

1電源を入れる 


ETHERNET ケーブル 
(添付品） 




カチッと音がするまで1 
差し込んでください。 




ブロー ドバンドモデム 


『フ レッツ•光プレミアム （ NTT 西日本）に接続する場合 

CTU の LAN ポートに接続します。 



ブ□—ドパンド 
接続ポート 

琴 




CTU 


VoIP 

アダプタ 


AC アダプタのプラグを親機の 
AC アダプタ接続コネクタに接続する 


AC アダプタを電源コンセントに 
接続する 


親機 WR 817 0 N 
(背面） 



ID □! 


AC アダプタ 




啟 


親機の POWER ランプと WAN ランプが緑点灯する 


電源が入る と一 d\M 
POWER ランプ 
翻 

■ ■國彳 S ランプ 




1 WAN ランプが緑点灯しない場合は、 
ETHERNET ケーブルの接続状態や 
ブ□ー ドバンドモデムの電源を確認 
してください0 


AC アダプタ（または AC アダプタと電源コード） 
は、必ず本商品に添付のものをお使いください。 

また、本商品に添付の AC アダプタ（または AC アダ 
プタと電源コード）は、他の製品に使用しないでく 
ださい。火災、感電、故障の原因となります。 

本商品に添付の AC アダプタの品番が 
AU -00 2507-001の場合、 AC アダプタと電源 
コードは、必ず一体で使用し、他の AC アダプタや 
電源コードを組み合わせて使用しないでください。 




<前面> 


<背面> 


この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 


T 


0 つなぎかたを確認しよう 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 


★ 本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 



親機の ETHERNET ポートに接続する場合 

〇親機の電源をいったん切り、親機の 
ETHERNET ポートとパソコンなど 
を接続する 


ETHERNET . 
※它 ポート 


ゲーム機 




// 1 '~w w 


※它 



©親機とパソコンなどの電源を入れ 、 LAN 
ランプが緑点灯する 


ノ':ソコンなどへ 


モデムへ 



4〇 


<背面> 


<背面> 


増設の 

場合は 

〇 へ 


らくらく無線スタートで無線の設定を 
して < ださい。 


子機に添付の取扱説明書を参照してください。 


子機の取扱説明書にしたがって、無線の 
設定をしてください。 

親機のネットワーク名 （ SSID ) を選択し、親機の暗号化キーを 
入力してください。（親機本体の側面ラべ)レ参照） 

【親 機の無線 LAN 設定（初期値）】（側面ラベルに記載） 


ネットワーク名 (SSID) 

暗号化キー 

暗号化 

プライマ USSD 

WARPSTAR-XXXXXX 

氺氺氺木氺氺氺氺本氺木木氺 

AES 

セカンダ U SSID 

WARPSTAR-XXXXXX-W 

XXXXXXXXXXXXX 

WEP(128bit) 



※装置によっては、ラベルは黒地に 
白文字で表記されてし)ます。 



ダ） 0 XXXXXXXXXX 
Vr ^[ R ] XXXXXXXXXX 

MAC LAN XX:XX:XX:XX:XX:XX 
アドレス WAN XX:XX:XX:XX:XX:XX 

圖 ^ 

OS / Q . 

製造番号： 

XXXXXXXXXXXXXX) 

製品名： 

Aterm WR8170N 
(XXモデル） 

製品型番： 
PA-WR8170N-XX 

、 = 12V:1.0A M 

ネットワーク名 (SSID) |PIN: XXXXXXXX 
フ °ライマリ SSID : WARPSTAR-XXXXXX 
暗号化キ- : XXXXXXXXXXXXX 
(AES) ※初期値は 0~9,A~F を使用 

セカンタ•リ SSID : WARPSTAR-XXXXXX-W 
暗号化キ- : XXXXXXXXXXXXX 
(128bitWEP) ※初期値は〇〜 9, A~F を使用 

如 tJ III UIIIIU lUPftT ツ U 犬 T 1 リーカ株软身杜 _ ’ 


※1 WL 300 NU - AG / WL 300 NU - G を装着できるノ W コ 
ンは Windows Vista ®、 Windows ® 7/ XP / 2000 
Professional のみです。 

WL 300 NU - AG / WL 300 NU - G 以外の子機の対応 
0 S については、カタ□グおよび各子機の取扱説明書 
をご覧<ださい。 

※彐 LAN ポート （100 BASE - TX /10 BASE - T ) を装備 
していること。 

※3 ニンテンドー DSi / ニンテンドー DSiLL / ニンテン 
ドー DS Lite を含む。 

※斗 らくらく無線スタート対応機器の詳細については、 
AtermStation ( http ゾ/121 ware . com / aterm /) 

をご覧ください。 

※已 WPS 機能に対応した子機の場合は、 I 取扱説明書 ^» 
を参照してください。 

※6 Wii 、 ニンテンドー DS 、 PSP 「プレイステーション•ポー 
タブル」、「プレイステーション3」、および iPhone 、 
iPad、iPod touch については 、 AtermStation 
( http ://121 ware . com / aterm /)- [サポートデス 
ク]にて、設定手順をご案内しています。 

(20 10年7月現在） 


無線 LAN 
内蔵パソコン 


※パソコンに接続された 
ETHERNET ケーブルは、外し 
て<•ださい。 

※パソコンの取扱説明書を参照 
して、無線 LAN を使えるよう 
y にしてください。 


咖 __ ク ® 

マルチ SSID 機能により、親機には2つのネットワーク「プライマリ SSID 」 「セカンダリ SSID 」 があります。（初期値について 
は、上記の表を参照してください。） 

• AES に対応していない子機（ニンテンドー DS など）は、セカンダリ SSID に接続してください。 

暗号化キー 

暗号化キーは、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。 

初期値は、半角英数13桁（◦〜9、 A 〜 F を使用）に設定されています。 

アルフアベットの大文字 （ ABCDEF ) と小文字 ( abcdef ) は区別されます。 

(大文字は、シフトキーを押しながら入力します。） 

「巳」（ビ _) と「8」（八チ）を間違えないようご注意ください。なお「〇」（オー）は使用していません。 

•暗号化方式が WEP の場合は、下記を参考に設定してください。 

• WEP では OpenSystem 認証を使用しています。 

•キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。 

- EEE 802. IX は使用していません。 

• 桁数が26桁の場合は、英数字を16進数に読み替えてください。 

読み替え方法： 



増設の 

場合は 

〇 へ 


増設ゲ-ム機 
/携帯 S 末の 
場合は終了 



英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

16進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


増設の 
場合は 
〇 へ 


読み替え例： 0123456789 ABC ^30313233343536373839414243 


ノ 


Windows ® 7 /XP 
(Service Pack 2または 3) 
または 

Windows Vista ® 

をお使いの場合 


「ワイヤレスネットワーク接続」で 
設定する 


説明書 


ら < ら <無線スタート EX で設定する 


無線 LAN 内蔵パソコンをご利用の場合 



増設の 

場合は 

〇 へ 


(Windows Vista® または Windows® 7/XP (Service Pack 2 または 3) の場合） 


無線 LAN 内蔵パソコンの取扱説明書を参照して、 
無線 LAN を使えるようにしてください。 


らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集)を CD-ROM ドライブに 
セットする 


d > 


CD - ROM ドライブがない場合は、「トラブルシューティング」 

I 臟義書画 aa を参照してらくらく無線スタート ex をダウン 
□ー ドしてください。 

ダウン□ード後、ダウン□ードしたファイルをダブルクリックし 
て開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。 


「自動再生」画面が表示された場合は、 [Menu.exe の実行]を 
クリックする 



※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら[はい]ま 
たは[続行]をクリックする 

※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。 
点滅をクリックして画面を開いてください。 


らくらぐ 

Ateri 


)rm 

lities 

4^ 


Utilities 

物* 4 


5 く 5 く無線ス 5—EX 


觀麗-し装歡スト補。 





続行す5には' D 欠へ]約リ妁してく妓 a 




以降画面にしたがってインストールする 



ク U ツク > 


CD-ROM を取り出す 



ノ 


らくらく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを 
長押し（約 6 秒）して、 POWER ランプが緑点滅になつ 
たら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 
※らくらく無線スタート EX での設定中は他の無線接続はいつ 
たん切断されます。 


W 


らくらく無線スタートの待ち受け中です。 

親機のらく 6くスタートポタン [SET スイッチ]を押してください。 


※日日丁スイッチ 13：P0WER ランプが綠点減こ変化するまで押し続けてください0 
^1分以内Iこ親機からの応答がなし谰合自射)的Iこキャンセルされます0 


(b 


上の画面が表示されない場合は、[スタート] 
( Windows ® の□ゴポタン）一[すべてのプロ 
グラム]—[らくらく無線スタート EX ]— [ら 
くらく無線スタート EX ] をクリックします。 



<側面> 


<前面> 



しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、 
らくらくスタートポタンを長押し（約6秒）して、 
POWER ランプが橙点灯になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、3◦秒以内に押してください。 



<側面> <前面> 

約10秒間橙点灯すること 
を確認します。 

. POWER ランプは約 
1◦秒間橙点灯したあ 
と、緑点灯に戻ります。 

無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


POWER ランプ 
緑点灯 


HP 



0 無線接続ができないときは 


POWER ランプが赤点灯して設定に 失敗した場 合や無線接続できな 
い場合は、「トラブルシューティング」|取扱説明書を確認後、手 
順1の(|)から設定し直してください。 


次へ進む 


次へ進む 



以上で無線設定は完了です。 「€ 親機を自動（らくらく 
ネットスタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 


増設の 
場合は 
〇 へ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































USB スティックセット （ WL 300 NU - AG / WL 300 NU - G ) をご利用でない 場合は© 

Wj USB スティックセットをご利用の 場合_ 




★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


指示があるまで子機は接続しないでください 


声 


•パソコンに USB ( USB 2.0 推奨）ポートがあることを確認してください。 

癱親機のプロードバンド接続ポートのケーブルは、差したままにしておいてください。 


子機設定のユーティリティ（サテライト 
マネージャ）をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator （権限のあるアカウント）で□グオンしてく 
ださい。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集)を CD-ROM 
ドライブにセツトする 

d > 


f CD - ROM ドライブがない場合は、「トラブルシューティング」 

I 取扱説明書 を参照してらくらく無線スタートをダウン□ー ドして 
ください。 

ダウン□ード後、ダウン□ードしたファイルをダブルクリックして開 
き、以降、画面にしたがってインス!-ールしてください。 


「自動再生」画面が表示された場合は、 [ Menu_exe 
の実行]をクリックする 


該当の項目をクリックする 



※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場 
合は、[はい]または[続行]をクリックする 

搴ユーザーァカウント制御 1飞 


次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？ 


プ□グラム名：自己 j 
ファ…レの入手先： CD/DVD ドライブ 


：C AocessT 


フアイノレ 

確認済みの発行元： NEC AooessTechnica, Ltd. 


翻を表示する (D) 


ク U ック） 


はい⑺ J いいえ (N) 


厂れら の通知を表元する々イさンヴを 您 争する 


(画面は Windows ® 7の場合の例です。） 

※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合 
があります。点滅をクリックして画面を開いてください。 


iu si 


(画面は Windows ® 7の場合の例です。） 


/. Aterm WARPSTARIL —テイリテイ 


1^1 


utilities 


Aterm WARPSTARli- ティリティをインストールします。 

て"= 


Copyright(C) NEC Corporation 


I く戻碰 


ration / NEC Access^ ツク ) 
if' )WEi"> IJ | キやンセル 


以降画面にしたがってインストールする 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインス!'ーラ 

インストール完了しました。 


寒 

1 ノ 


國 README の表示 (E) 

圍 サテライトマネージャを常 SS させる (E) 




A クリック） 


<戻る ( B ) fC 




次へ 進む 


EADME をよく読み、 
閉じる 


「 README 」 画面 


※自動インス!-ール中は次の画面が表示されます。 
完了するまで、しばらくお待ちください。 


ドライノぐのインストーノレ 


0 鼪麟いルしています。 

インストール中… X/X 


@デバイス装羞待ち 久X 

Aterm 子機を力ードス□ットまたは USB7K- 卜に装者 
してください- 


A 般き⑦ 




Windows ® XP /2000 Professional の場合 

[ドライパのインストール]の画面は表示され 
ません。通知領域（タスクトレイ）に[サテ 
ライト（無線子機）のドライパがインストー 
ルされていません。]というバルーンが表示 
されます。 


[ XJ サテライト嫵線子棵〉 (D ドライバがインストールされて t、 ません。 

ライパ^^^^■ル||には、サテライト無線子機)をお使い©パリ]ンの力- 



子機を接続する 



子機 


インス I -ールが完了するまで操作しないで 
ください。 


インストールが完了したら、 
CD - ROM を取り出す 


癱パソコンに接続された ETHERNET ケープル 
は、外してください。 

•パソコンのフアイアウオール、ウイルスセキユリ 
テイのソフトをいつたん停止してください。 

(停止方法は、パソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合 
わせください。） 


1_ 



I 無線設定をする（らくらく無線スタート） 


次へ 進む 


※らくらく無線スタートでは音声ガイドで 
も設定の説明をしています。 

※らくらく無線スタートでの設定中は他の 
無線接続はいったん切断されます。 


POWER ランプ 



次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し(約6秒） 
して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 



/上の画面が表示されない場合は、通知領域 
(タスクトレイ）にあるサテライトマネージャ 


のアイコン fo を右ク リッ プロ貯ィ (■■)•. 

クし、[らくらく無線ス C く—】 
夕一卜]をクリックしてく 
ださい。 


111111111 

™ WER ランプ 

(❸離す） 


<側面> 


<前面> 


しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくらくス 
タートポタンを長押し（約6秒）して、 POWER ランプが橙点灯に 
なったら離す 

※らくらくスタートポタンは、30秒以内に押してください。 


チ如 

POWER ランプ -- 

橙点滅 



iW 111 ^ 


<側面> 


<前面> 

※ POWER ランプは約1◦秒間橙点 
灯したあと、緑点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


POWER ランプ- 
緑点灯 



<前面> 


親機との無線接続状態は、サテライトマネージャアイコン 
で確認でぎます。 


⑨ 4 


親機との霞波の状態は次の通りです。 



青3本 

㈣ 


青2本 

0 

黄2本 

0 

赤1本 

(mf) 


※電波状態が弱い場合は、強くなるところに移 
動して < ださい。 
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無線接続ができないときは 

POWER ランプが赤点灯して設定に失敗した場合や、無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」 I 取扱説明書 >6-2) を確認 
後、らくらく無線スタートの手順1の ( S ) から設定し直してください。 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機を自動くらくネットスタート)で設定し 
よう」に進みます。 

(増設の 場合は© へ進みます。） 


ン 


% 


親機 ★を 自動 （5 く 5 くネツトスタート）で設定しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


—ドバンドが開通したら、ご購入の状態の親機に動作モードを設定します。 

注1:パソコンのネットワーク、ブラウザの設定を初期値にしてください。 


注2 :パソコンのファイアウオール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止してください。^扱説明書 1—» 


注3 :ブロードバンドモデムの電源をいったん切って、入れ直してください。 

(モデムによっては配線を変えた後、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しなし)場合があります。） 


Q 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ （ブロードバンド接続ポートの ETHERNET ケーブルは差したままにしておく） 

親機側面にあるらくらくスタートポタンを「カチッ」と押したまま AC アダプタのプラグを接続し、 POWER 、 ACTIVE 、 A 旧のランプが同時 
に緑点滅したら、ポタンを離す 

III 

m 

<側面> 


❶押したまま 



30〜40秒 




<前面> 


同時に橙点滅した場合は、らくら 
くネットスタートが起動できてい 
ません。親機を初期化して、再度 
❶からやり直してください。 

I 取扱説明書 [ P 7-6 ) 



<側面> 


最大数分間、親機前面の POWER 、 ACTIVE 、 A 旧のランプが同時に緑点滅する 

この間に親機はブロードバンド接続ポートに接続された回線を自動判別します。 

しばらくすると、親機前面のランプが下記のいずれかの状態になるので、それぞれの状態にしたがって手順を続ける 



PPPoE ルータモード 
の設定待ち 


〇 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ 
❷ 親機に AC アダプタを接続し、1分待つ 

0 WWW ブラウザを起動し、アドレス欄に 
「 http :// web . setup /」 と入力して、クイツ 
ク設定 Web のページを開く 

Q 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列）を決めて、下の控え欄 
に記入する 

管理者パスワード控え欄 


參管理者ノ（スワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。 

❺ 手順© で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする 

❻ ユーザー名に 「 admin 」 を、パスワードに 手順© 

で控えた管理者パスワードを入力し、[〇 K ] をク 
U ックする 


❼ 

❽ 


(画面は Windows ® 7の場合の例です。） 

[接続先名]に、任意の名称(プ□ノ（イダ名など)を入力する 

接続事業者/プ□ノ（イダからの情報にした 
がって「ユーザー名」と「ノ v° スワード」を入力する 

※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接続 
情報の書類で確認し、文字列を間違えないように入 
力してください。 

※フレッツの場合は、◎以降のドメインが必須です。 

※メールのユーザー名やドメイン、パスワードでは接続 
できません。 

※「パスワード」を入力する龍こ「入力した文字を表示する」 

にチェックを入れると、入力した文字が確認できます。 

© フレッツ • スクウェアの接続先登録を行う 
かどうかの選択をする 

※「巳フレッツ」、「フレッツ • ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 

❿ [設定]をクリックする_ 


U<m) ( 


インターネツトに接続しよう 



• ACTIVE ランプが 緑 点滅している場合は、 での「ユーザー 

名」「パスワード」の文字列が間違っています。 

クイック設定 Web I 取扱説明書 [ P 2-6) の「基本設定」-「接続先設 
定」にて、修正してください。 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


〇 WWW ブラウザ (Internet Explorer など)のアプリケーションを起動する 

夕冬吾|5のホームページを開く 

(例）ホームぺージ AtermStation の場合 
http :// 121 ware . com / aterm / 
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インターネットに接続できないときは 

►「 G 親機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場 
合があります。 

親機を初期化して、もう一度、 r ❹親 機を自動（らくらくネットスタート)で設定しよう」の手順1から設定を行ってください。 

(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。） 


_ €)親機を 

ilP 7-6 'l 


※親機の初期化方法_扱説明書 

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 I 取扱説明書1>6-2 ) を参照してください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページ 
( AtermStation ) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください 0 






























































































































































































































































































































































































































